
 

 
Fiche n° 07 du 19/04/19 

 
 
 
 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS 

Fiche d’emploi des primaires 
 

De la société PRB 
 

Cette fiche est associée aux certificats des colles à carrelage de la Société PRB. 
Elle précise les primaires à utiliser sur les supports pour lesquels le certificat indique cette nécessité ainsi que leurs conditions d’emploi. 
 

Support Primaire 

Dénomination Consommation Délai de séchage  

Béton cellulaire 

ACCROSOL PLUS 250 à 350 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 250 à 350 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Chape fluide à base de sulfate de calcium 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Chape asphalte non sablée 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Traces de colle bitumineuse 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Traces de colle acrylique 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Traces de colle néoprène 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Anciennes dalles semi-flexibles 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Ancien carrelage émaillé non poncé 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Ancienne peinture de sol 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

Ancienne peinture murale 

ACCROSOL PLUS 150 à 250 g/m² 
2 à 4 h (sec au toucher, 

transparent) 

ACCROSOL AG 150 à 250 g/m² 2 à 4 h (sec au toucher, verdâtre) 

 


